GATTI MATTI

SCHEDA TECNICA

	Ch
	nome
	Mic/ Di
	Dinamiche insert
	+ 48 V

	1
	Cassa
	Perception live session 1 Akg - P2
	GATE
	

	2
	Rullante
	Perception live session 1 Akg - P4
	Gate-compressor
	

	3
	Tom 1
	Perception live session 1 Akg - P4
	GATE
	

	4
	Floor tom 1
	Perception live session 1 Akg - P4
	GATE
	

	5
	OV L
	Perception live session 1 Akg - P17
	
	*

	6
	OV R
	Perception live session 1 Akg - P17 orientato su HH
	
	*

	7
	Basso
	XLR
	Compressor
	

	8
	Chitarra L
	Jack L kemper
	
	

	9
	Chitarra R
	Jack R kemper
	
	

	10
	Voce Maschile
	DB moving1
	Compressor
	

	11
	Voce Femminile1
	DB moving1
	Compressor
	

	12
	Voce Femminile2
	DB moving1
	Compressor
	

	13
	Voce Chit
	Archetto Ns 
	Compressor
	

	14
	Archetto Bass
	Archetto Ns
	Compressor
	

	15
	Seq mono line
	Jack
	Comp
	

	16
	Seq mono line
	jack
	Comp
	

	17
	Seq stereo line
	jackjack
	Comp
	


	Mixer di sala:
Mixer 24 canali con almeno 6 linee monitor

pre-fader.

Outboard:
Riverberi, Gate e Compressori.

Monitor:

5 linee monitor per:

in ear mono voce maschile, in ear mono voce femminile1, in ear mono voce femminile2, in ear mono basso, in ear mono chitarra (a seguito della band)
1 Monitor da almeno 400W

1 Linea pre-fader per In-Ear Monitor Batteria

            (mixer 2canali indipendente Batterista)

Dotazioni di palco:
Pedana rialzata 2x2,50 m per batteria
	Impianto:
Di potenza perfettamente dimensionata

alle caratteristiche del luogo dove si tiene

Il concerto (al chiuso o all’aperto).

Triamplificato, di buona qualità ed

operativo all’arrivo dei musicisti.

Per ulteriori informazioni

331 4920667 Filippo

Star's Garden Management  3491525872



GATTI MATTI

STAGE PLAN                                      
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ear            ear                 ear

L’organizzazione deve altresì provvedere, nel caso di concerto all’aperto, alla copertura impermeabile degli strumenti in caso di pioggia.

Nel caso sia previsto uno o più gruppi in apertura serata, i  …………  non mettono a disposizione la propria strumentazione.fatto salvo accordi presi in fase di stipula del contratto. 
I gruppi in apertura devono quindi provvedere alla propria strumentazione (batteria e amplificatori) che sarà smontata nel cambio palco prima dell’esibizione dei ……………...
NEL CASO IN CUI LE ESIGENZE TECNICHE NON POSSONO ESSERE SODDISFATTE CONTATTARE CON MASSIMA URGENZA I NUMERI  Filippo 3314920667 , Roberto 3491525872

PER EVENTUALI ACCORGIMENTI O CORREZIONI.
L'INADEMPIENZA ALLE ESIGENZE TECNICHE DA PARTE DELLA DIREZIONE COMPORTA LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLA PRESTAZIONE ED UN RIMBORSO PARI ALL' 100 % DELL'INTERO COMPENSO PATTUITO COME DA "CONTRATTO DI PRESTAZIONE ARTISTICA" 

   ( VEDI PUNTI 7-9-15  E "CONDIZIONI PARTICOLARI" )

   FIRMA PER PRESA VISIONE A CONFERMA DI TUTTO CIO' SOPRA ELENCATO.
LA DIREZIONE
                                                       …………………………………………. 










